@ Nimbus NET R32

Nimbus M NET R32 - MONOBLOK

U tepelnych Cerpadel verze monoblok (M NET R32) je vnitfni a venkovni jednotka
proPojgna topnou vodou. K prenosu tepla mezi chladivem a topnou vodou dochazi ve
VNEJSI jednotce. Vnéjsi jednotka obsahuje Cerpadlo topent.

Hlavni vyhodou tohoto feseni je:

/ jednoducha montaz topenarem

/ vice variant feseni soustavy

/ nebezpedi zamrznuti fesitelné vhodnym pfislusenstvim

/ zvySena tésnost okruhu chladiva - okruh hermeticky uzavieny

/ moznost kombinace s hydraulickym pfislusenstvim - hydraulické moduly
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1/ Vyménik tepla vzduch/plyn (vyparnik) 7/ Integrovana expanzni nadoba 12 | 13/ Pasivni anoda zdsobniku TV
s piimymi lamelami a tpravou Blue Fin 8/ Izolace jednotky 14 / Integrovany zasobnik TV s objemem 176 |
2/ Systém regulace a fizeni's frekvencnim ménicem 9/ Zalozni zdroj tepla 15/ Pfiruba pro topné téleso ohfevu TV
3/ Ventildtor s proménnymi otackami - elektrokotel spinany po 2 kW (pfislusenstvi)
4 / Dvojity rota¢ni kompresor s modulaci otécek 10/ Integrovany magnet-filtr 16 / Propojeni topnou vodou
5/ Nizkoenergetické cerpadlo S manometrem 17/ Venkovni ¢idlo ekvitermni regulace
s modulaci otacek 11/ 3-cestny ventil 18 / Pokojovy termostat Sensys NET HD
6 / Deskovy vymeénik tepla plyn/voda 12/ Aktivni anoda zasobniku TV 19 / Komunika&ni Wi-Fi bréna
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Nimbus Compact NET R32

N\  RESENI PRO RODINNE DOMY NEBO BYTY
S OMEZENYM PROSTOREM

~

Energeticka tfida

T 2

Tepelné Cerpadlo s modulaci vykonu (inverter)
typu vzduch/voda pro vytapéni, chlazeni a ohfev

teplé vody
55°C
/ Moderni chladivo R32 se sniZzenou ekologickou Imm'
= stopou
/ Vysoka ucinnost i v chladném podnebi u ;XL

~

~

~

\
NN
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Kompaktni vnitini jednotka (600x612x1818 mm)
vcetneé zasobniku TV 176 |

Soucasti elektricky zalozni zdroj se spinanim po 2
KW (4 nebo 6 kW dle verze)

PIna ekvitermni regulace topeni

Pokojovy termostat Sensys NET HD s funkcf
ovladani systému tepelného cerpadla ‘ N

JUST ASK
amazon alexa

‘_ / Ve&etné komunika¢ni brany pro délkové ovladdani a ‘ L 2y ol At ‘
) kontrolu Ariston NET L )
\/ / Kompletné vybaveno se snadnou montazi
a rychlym uvedenim do provozu
SENSYS NET HD soucasti
Lze volitelné zabudovat do pfedniho panelu vnitfni jednotky nebo namontovat na stenu.
TECHNICKE PARAMETRY 50 M nebo S 80Mnebo S 120 M 150 M
monoblok/split monoblok/split monoblok monoblok
PARAMETRY TOPENI "
Jmenovity vykon A+7°C/W35°C (40%) kW 5,0 8,0 12,0 15,0
Jmen. top. faktor COP A+7°C/W35°C (40%) 50 48 49 47
Vykon topeni min — max A-7°C/W35°C kW 1,0-5,2 1,8-84 3,0-15 3,0-138
Topny faktor COP jmen A-7°C/W35°C 2,90 3,0 3,2 31
Vykon topeni min — max A-7°C/W55°C KW 0,9-47 16-76 2,5-10,4 27-12,4
Topny faktor COP jmen A-7°C/W55°C 2,2 2,2 2,4 2,4
VYKON PRO TEPLOU VODU (TV) 2
Odbérovy profil L L L L
Objem zasobniku | 176 176 176 176
Doba ohfevu h:mm 1:31 1.03 0:55 0:50
Topny faktor pro rezim ohfevu TV 3,10 3,10 310 3,10
Vmax — mnozstvi smisené TV | 233 233 233 233
e B P INKY m 50 M nebo S 80 M nebo S 120M 150 M
Energeticka tfida topeni ~ W35°C/W55°C Attt [ A+ Attt [ A+ Attt [ A+ At++ [ A+t
Sezoni Gc¢innost ns % 183/136 195 /140 204 /143 202 /151
Topny faktor roéni (SCOP)* W35°C/W55°C 4,67/3,48 4,95/3,58 516 /3,65 512/318
Energeticka tfida ohfevu TV A+ A+ A+ A+
Akusticky vykon venkovni jednotky M/S dB(A) 55/54 57/56 58 58
DOPLNKOVE PARAMETRY 50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M
Rozméry venkovni jednotka (v x § x h) mm 756x1016x373 1106x1016x373 1506x1016x374 1506x1016x374
Rozméry vnitini jednotka (v x § x h) mm 1818x600x612 1818x600x612 1818x600x612 1818x600x612
Z&lozni zdroj — elektrokotel kW 2+2 2+2 2+2+2 2+2+2
1) Hodnoty dle EN 14511 2) Hodnoty dle EN16147 3) Hodnoty dle EN 14825
NIMBUS COMPACT NET R32 50 M 8OM 80 M-T 120 M-T 150 M-T
‘ MONOBLOK 230V /1/50 Hz 3301856 3301858
400V /3/50Hz 3301860 3301864 3301868

NIMBUS COMPACT NET

‘ SPLIT 230V /1/50Hz 3301892 3301894

‘ 400V /3/50Hz 3301896

@ ARISTON | 12 Z&asobniky Ize doplnit o dopliikovy elektrické topné téleso 2 kW (pfislusenstvi — obj.cislo 3319664)
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DALKOVE VYTAPENI / TEPLA VODA ENERGETICKY EXTRA TICHY RIZENi SYSTEMOVA INTEGRACE S
OVLADANI CHLAZENI USPORNE CHOD SYSTEMU INTEGRACE ~ FOTOVOLTAICKYM
ARISTON NET SYSTEMEM

Vnitfni kompaktnf
jednotka
2 Venkovni jednotka
3 Podlahoveé topeni
4 Jednotka chlazenfs. = (o
5 Radidtory L e
S N



Nimbus Plus NET R32

VYTAPENI A CHLAZENI, BEZ OHREVU
TEPLE VODY, SOUCAST
KOMPLEXNIHO SYSTEMU DOMU

N

/ Tepelné Cerpadlo s modulaci vykonu (inverter)
typu vzduch/voda pro vytapéeni nebo chlazenf
Moderni chladivo R32 se snizenou

~

ekologickou stopou

~ ~ ~

~ ~

Vysoka ucinnost i v chladném podnebi
Kompaktni vnitfni jednotka (600x358x716 mm)

Zalozni elektricky zdroj tepla se spinanim po 2
kW (4 nebo 6 kW dle verze)

PIna ekvitermni regulace topeni
Pokojovy termostat Sensys NET HD s funkcf

ovladani systému tepelného cerpadla

~

Veetné komunikacni brany pro dalkové

ovladdani a kontrolu Ariston NET

Energeticka tfida

LIIEEE
LUES
5.

JUST ASK
amazon alexa

Vs N

/ Kompletnée vybaveno se snadnou montazi a @¢ Vorkswiththe ‘
| rychlym uvedenim do provozu \ Cragiemiial |
/ Ohtev teplé vody po doplnéni o zasobnik,
3-cestny ventil a Cidlo zasobniku (pfislusenstvi)
SENSYS NET HD soucasti
Lze volitelné zabudovat do pfedniho panelu vnitini jednotky nebo namontovat na sténu.
TECHNICKE PARAMETRY 50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M
monoblok/split monoblok/split monoblok monoblok
PARAMETRY TOPENI "
Jmenovity vykon A+7°C/W35°C (40%) kW 5,0 8,0 12,0 15,0
Jmen. topny faktor COP A+7°C/W35°C (40%) 5,0 4,8 4,9 47
Vykon topeni min — max A-7°C/W35°C kW 10-52 1,8-84 30-15 30-13,8
Topny faktor COP jmen A-7°C/W35°C 2,90 30 32 31
Vykon topeni min — max A-7°C/W55°C kW 09-47 16-76 25-10,4 27-124
Topny faktor COP jmen A-7°C/W55°C 2,2 2,2 2,4 2,4
VYKON PRO TEPLOU VODU 2
Odbérovy profil
Objem zasobniku | Parametry v zavislosti na zvoleném z&sobniku teplé vody.
Doporuceny jsou zdsobniky Ariston CD 1200 HHP, CD 1300 HHP nebo CD 1450 HHP,
Doba ohievu h:mm pfipadné dalsi vhodné zasobniky
Topny faktor pro rezim ohfevu TV
Vmax — mnozstvi smisené TV |
HODNOCENI dle predpisti ERP m 50 M nebo S 80 Mnebo S 120 M 150 M
PRUMERNE KLIMATICKE PODMINKY |
Energeticka tfida topeni ~ W35°C/W55°C Attt/ At+ Attt [ A+t Attt [ A+t Attt [ A+t
Sezoni G¢innost ns W35°C/W55°C % 183/136 195/140 204 /143 202 /151
Topny faktor ro¢ni (SCOP)® W35°C/W55°C 4,67 /3,48 4,95/3,58 516/3,65 512/318
Akusticky vykon venkovni jednotky M/S dB(A) 55/54 57/56 58 58
DOPLNKOVE PARAMETRY 50 M nebo S 80 Mnebo S 120 M 150 M
Rozméry venkovni jednotka (v x § x h) mm 756x1016x373 1106x1016x373 1506x1016x374 1506x1016x374
Rozméry vnitini jednotka (v x § x h) mm 716x600x358 716x600x358 716x600x358 716x600x358
Z&lozni zdroj — elektrokotel kW 2+2 2+2 2+2+2 2+2+2
1) Hodnoty dle EN 14511 2) Hodnoty dle EN16147 3) Hodnoty dle EN 14825
NIMBUS PLUS NET R32 50 M 8omM 80 M-T 120 M-T 150 M-T
MONOBLOK 230V/1/50 Hz 3301847 3301848

400V /3/50Hz 3301849 3301851 3301853

NIMBUS PLUS NET R32 50s 80S 80S-T
SPLIT 230V /1/50 Hz 3301887 3301931
400V /3/50Hz 3301932
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* -5 °C standardni nemrznouci kapalina pro topna télesa
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DALKOVE VYTAPENI / TEPLA VODA ENERGETICKY EXTRA TICHY RIZENi SYSTEMOVA INTEGRACE S
OVLADANI CHLAZENI USPORNE CHOD SYSTEMU INTEGRACE ~ FOTOVOLTAICKYM
ARISTON NET SYSTEMEM

Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka

Ohfivac vody s tepelnym Cerpadlem
Hydraulicky modul topnych okruhd
Podlahové topent

Radiatory

Ul wWN—



Nimbus Flex NET R32

EXTERNI ZASOBNIK S OBJEMEM
ZVOLENYM DLE VASICH POTREB

/ FLEX snadno vytvofite doplnénim verze
PLUS o zasobnik vhodného objemu a dalsi
potfebné pfislusenstvi

/ Minimalni doporuc¢eny objem zasobniku

je 180 litrd

/ Z nabidky ARISTON doporucujeme zasobniky
(CD1 HHP - verze 200, 300 nebo 450 litr()
v zavislosti na pozadovaném sanitdrnim

komfortu.

/ Snadna montaz a uvedeni do provozu
/ Vyménik se zvétSenou prestupovou plochou
/ Kvalitni vnitfni smalt nadrze zasobniku

/ Zvysena ochrana proti korozi - aktivni
PROtech anoda a pasivni magnesiova anoda

volitelné pfislusenstvi

SENSYS NET HD soucasti
Lze volitelné zabudovat do pfedniho panelu vnitini jednotky nebo namontovat na sténu.

/ Pomocné elektrické topné téleso jako

Energeticka tfida

LIIEEE
LUES
5.

JUST ASK
amazon alexa

Vs N

@ Workswiththe
Google Assistant

\ J

VYKON PRO TEPLOU VODU 2

ZASOBNIK CD1200 HHP

ODBEROVY PROFIL L

50 M nebo S

80 Mnebo S

Nastavena teplota °C 53 52 51 51
Objem zédsobniku | 190 190 190 190
Doba ohfevu tepelnym cerpadlem h:mm 1.52 115 1:.01 00:51
Topny faktor pro rezim ohfevu TV 3,30 3,30 3,20 3,20
Vmax — mnozstvi smisené TV 244 256 256 256

2 Hodnoty dle EN16147

TECHNICKE PARAMETRY CD1200 HHP CD1300 HHP CD1450 HHP
Objem zasobniku L 191 280 434
Plocha vyméniku m? 2,0 3,5 4,5

Max. tlak vody bar 7 7 7
Rozméry § x v/ hmotnost mm / kg @ 660 x1332/83 @ 660 x 1854 /120 @ 660 x 1978 /160
Energeticka tfida ERP B B B

NIMBUS PLUS NET R32

Z&asobniky Ize doplnit o dopliikové elektrické topné téleso 2 kW/230V (pfislusenstvi — obj.¢islo 3078254)

MONOBLOK

NIMBUS FLEX NET R32

‘ SPLIT

230V/1/50Hz

3301847

3301848

400V /3/50Hz

230V /1/50Hz

3301887

3301931

3301849

3301851

3301853

400V /3/50Hz

3301932

NIMBUS FLEX
NET R32

s ohfevem teplé vody

tepelné cerpadlo

povinné

volitelné

3-cestny ventil
(do vnitini jednotky)

NTC cidlo zasobniku

Zasobnik teplé vody (dle komfortu teplé vody)

NIMBUS PLUS NET R32

=Gty +

3319671

3318962

T-

CD1200 HHP 3060704
CD1300 HHP 3060705
CD1450 HHP 3060706
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DALKOVE VYTAPENI / TEPLA VODA ENERGETICKY EXTRA TICHY RIZENi SYSTEMOVA INTEGRACE S

OVLADANI CHLAZENI USPORNE CHOD SYSTEMU INTEGRACE ~ FOTOVOLTAICKYM
ARISTON NET SYSTEMEM

1 Vnitinl jednotka

2 Zasobnik TV externi
3 Venkovni jednotka
4 Radiatory




Nimbus Pocket NET R32

RESENI PRO TOPNE SYSTEMY S VYUZITIM
EXISTUJICIHO ZALOZNIHO ZDROJE TEPLA

/ Tepelné cerpadlo s modulaci vykonu (inverter)
vzduch/voda pro vytapéeni nebo chlazenf

/ Moderni chladivo R32 se snizenou ekologickou stopou

/ Vysoka ucinnost i v chladném podnebi

/ Vyuziti stévajicich hydraulickych prvk( soustavy

/ Zaloznim zdrojem tepelného Cerpadla napfiklad stavajici
elektrokotel

/ PIna ekvitermni regulace topeni

/ Pokojovy termostat Sensys NET HD s funkci ovladani
systému tepelného Cerpadla

/ V&etneé komunikacni brany pro dalkové ovladani a kontrolu
Ariston NET

/ Kompletné vybaveno se snadnou montazi a rychlym

Energeticka tfida

LIIEEE
LUES
5.

JUST ASK
amazon alexa

Vs N

‘ @ Workswiththe ‘

uvedenim do provozu Google Assistant
/ Ohrev teplé vody po doplnéni o zdsobnik, 3-cestny ventil h :
a Cidlo zasobniku (pfislusenstvi) nebo
/ Ohfev teplé vody samostatnym ohfivacem napf. zasobniky
fady NUOS
SENSYS NET HD soucasti
Lze volitelné zabudovat do pfedniho panelu vnitini jednotky nebo namontovat na sténu.
TECHNICKE PARAMETRY 50 M 80OM 1220 M 150 M
monoblok monoblok monoblok monoblok
PARAMETRY TOPENI "
Jmenovity vykon A+7°C/W35°C (40%) kW 5,0 8,0 12,0 15,0
Jmen. topny faktor COP A+7°C/W35°C (40%) 5,0 4,8 4,9 47
Vykon topeni min — max A-7°C/W35°C kW 1,0-5,2 1,8-84 3,0-15 3,0-138
Topny faktor COP jmen A-7°C/W35°C 2,90 3,0 3,2 31
Vykon topeni min — max A-7°C/W55°C kW 09-47 16-76 2,5-10,4 27-124
Topny faktor COP jmen A-7°C/W55°C 2,2 22 2,4 2,4
HOPNQCENI'dIe predpisti ERP 50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M
PRUMERNE KLIMATICKE PODMINKY
Energeticka tfida topeni ~ W35°C/W55°C Attt [ A+t Attt/ A+t Attt/ A+t Attt [ A+t
Sezoni G¢innostns ~ W35°C/W55°C 183/136 195/140 204 /143 202 /151
Topny faktor roéni (SCOP)® W35°C/W55°C % 4,67 /3,48 4,95/3,58 516 /3,65 512/318
Akusticky vykon venkovni jednotky M/S dB(A) 55/54 57/56 58 58
DOPLNKOVE PARAMETRY 50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M
Rozméry venkovni jednotka (v x § x h) mm 756x1016x373 1106x1016x373 1506x1016x374 1506x1016x374
Rozméry vnitini jednotka (v x § x h) mm 275X376x61 275X376x61 275X376x61 275X376x61
Zalozni zdroj — elektrokotel kW externi externi externi Externi
1) Hodnoty dle EN 14511. 3) Hodnoty dle EN 14825
NIMBUS POCKET NET R32 50 M 80M 80 M-T 120 M-T 150 M-T
MONOBLOK 230V /1/50Hz 3301871 3301872
400V /3/50Hz 3301873 3301875 3301877
tepelné éerpadlo povinné volitelné
POCKET
3-cestny ventil NTC cidlo zasobniku Zasobnik teplé vody (dle komfortu teplé vody)
NIMBUS POCKET (do vnitini jednotky)
NET R32 3319096 3318962 CD1200 HHP 3060704
$ ohfévem teplé vody — E] _| 'I' '|P CD1300 HHP 3060705
@ | CD1450 HHP 3060706
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* -5 °C standardni nemrznouci kapalina pro topna télesa
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DALKOVE VYTAPENI / TEPLA VODA ENERGETICKY EXTRA TICHY RIZENi SYSTEMOVA INTEGRACE S

OVLADANI CHLAZENI USPORNE CHOD SYSTEMU INTEGRACE ~ FOTOVOLTAICKYM
ARISTON NET SYSTEMEM

D
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LR /f/;,'
Vnitfni jednotka .
Venkovni jednotka
Podlahové topenf
Zalozni zdroj tepla
(neni zobrazen)




ybrid NET R32

RESENI PRO OBJEKTY S VETS| TEPELNOU
ZTRATOU NEBO PRO SOUSTAVOU S POZA-
DAVKEM TEPLOTY 80 °C

~

~

Kombinace tepelného cerpadla a kondenzacniho kotle
s vykonem sestavy jiz od 1 kW a teplotou systému do 80 °C

Monoblokové tepelné cerpadlo s modulovanym vykonem (inverter)
hlavnim zdrojem tepla, nejucinnéjsi pfi teplotdch nad bodem mrazu

7
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Kondenzacni plynovy kotel s dostatecnym vykonem pro rychly
zatop, a teplotu vystupu az 80 °C

Volitiny vykon tepelného ¢erpadl

a

Volitelny typ kotle (topenf, TV pritokem nebo zdsobnik), vykon 24,

30 nebo 35 kW

Pro maximalni dcinnost doporu¢eno v kombinaci s novym kotlem

Ariston

MoZnost kombinace se star$im kotlem nebo kotlem jinych vyrobcl

Volitelny komfort teplé vody

Soucasti dodavky plna ekvitermni regulace vcetneé Wi-Fi brany

dalkového ovladanfi
Pro topeni ale i chlazeni

/ Funkce PV (PhotoVoltaic/ pro vyuziti domaci elektrarny)

Energeticka tfida

LIIEEE
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JUST ASK
amazon alexa
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@ Workswiththe
Google Assistant
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SENSYS NET HD
soucasti

Lze volitelné zabudovat

do predniho panelu
vnitfni jednotky nebo
namontovat na sténu.

TECHNICKE PARAMET 50 M 80OM 120 M 150 M
monoblok monoblok monoblok monoblok
PARAMETRY TOPENI "
Jmenovity vykon  A+7°C/W35°C (40%) kW 5,0 8,0 12,0 15,0
Jmen. topny faktor COP A+7°C/W35°C (40%) 5,0 4.8 49 47
Vykon topeni min — max A-7°C/W35°C KW 1,0-5,2 1,8-8,4 3,0-15 3,0-138
Topny faktor COP jmen A-7°C/W35°C 2,90 3,0 3,2 31
Vykon topeni min — max A-7°C/W55°C kW 09-47 16-76 2,5-10,4 27-12,4
Topny faktor COP jmen A-7°C/W55°C 2,2 22 2,4 2,4
HODNOCENI dle predpisii ERP 50 M 8oM 120 M 150 M
PRUMERNE KLIMATICKE PODMINKY
Energeticka tfida topeni ~ W35°C/W55°C Attt [ A+t Attt/ A+t Attt/ A+t Attt [ A+t
Sezoni G¢innostns ~ W35°C/W55°C % 183/136 195/140 204 /143 202 /151
Topny faktor roéni (SCOP)* W35°C/W55°C 4,67 /3,48 4,95/3,58 516 /3,65 512/318
Akusticky vykon venkovni jednotky M/S dB(A) 55/54 57/56 58 58
DOPLNKOVE PARAMETRY 50M s8oMmM 120M 150 M
Rozméry venkovni jednotka (v x § x h) mm 756x1016x373 1106x1016x373 1506x1016x374 1506x1016x374
Rozméry vnitini jednotka (v x § x h) mm 330X300x185 330X300x185 330X300x185 330X300x185
Zalozni zdroj — plynovy kotel kW Ariston / jiny vyrobce Ariston / jiny vyrobce Ariston / jiny vyrobce Ariston / jiny vyrobce
1) Hodnoty dle EN 14511. 3) Hodnoty dle EN 14825 2) Hodnoty dle EN16147
(pro kotle Ariston) 230V /1/50 Hz 3301253 3301254
400V /3/50Hz 3301255 3301256 3301257
NIMBUS M HYBRID R32 UNI 50S 80S 80S-T
(pro starsi nebo kotle 230V /1/50 Hz 3301265 3301266
jinych vyrobcei)
400V /3/50Hz 3301267 3301268 3301269
Tepelné éerpadlo POVINNE VOLITELNE
KOTEL 3-cestny ventil NTC cidlo zasobniku Zasobnik teplé vody (dle komfortu
teplé vody)
OHREV T,EPyE' VODY - HYBRID R32 Pro topeni 3078156 3318962
EXTERNI ZASOBNIK B
nebo GENUS SYSTEM CD1200 3060704
HYBRID R32 UNI (doporuc«el?!)) 4F 4F 4* : CD1300 3060705
nebo cizi .
E] hd CD1450 3060706

OHREV TEPLE VODY -
PRUTOK

Ol

S priitokovym ohfevem
GENUS (doporu¢eno)

nebo cizi
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CO ZNAMENAJi SYMBOLY

Symboly byly navrzeny tak, aby poskytovaly informace o vSech vlastnostech produktu, Ariston od samého zacatku umoznuje
snadno a rychle zjistit Uroven vykonu, rozpoznat typovou fadu a zhodnotit podminky prodeje.
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VYROBENO V EVROPE
Vyrobeno v Evropé

ITALSKY DESIGN

Elegantni estetika je navrzena ve spolupraci

s italskymi designéry, byla vénovana pozornost
detailtim, které budou vzdy na ocich

LCD DISPLEJ
LCD displej

LED DISPLEJ
LED displej

§NADNA’ INSTALACE
Cas a postup instalace byl optimalizovan ve spolupraci
s odborniky a profesionaly.

ENERGETICKY UCINNE
Lepsi vyuzivani energie a obnovitelnych zdrojd,
zvyseny vykon.

MODULACNI ROZSAH
Kotel upravuje svij chod, aby dosahl pozadované
teploty.

PLNE MODULACNI CERPADLO
Pomoci dokonalé regulace maximalizuje vykonnost
kotle a snizuje spotrebu plynu.

AZ 5 LETA ZARUKA NA TEPELNE CERPADLO
Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat na
ariston.com v sekci dotazy, ¢i na telefonnim cisle
+420 222 713 455.

@000 % G
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ARISTON
NET

RIZENi SYSTEMU
Spravuijte vsechny vyrobky znacky Ariston propojené do
jednoho systému diky technologii sbérnice BridgeNet®.

VYROBENO V ITALII
Vyrobeno v Italii

FUNKCE AUTO
Vycisluje Usili potfebné k dosazeni pozadované teploty
a k jeji stabilizaci.

MIMORADNE TICHE
Tichy chod, ktery respektuje klid vaseho
kazdodenniho Zivota.

KOMPAKTNi ROZMER
Kompaktni konstrukce se zmensenymi rozmery, aby
se snadno vesla k vam domd.

ENERGETICKY USPORNE
Nové technologie a vyssi energeticka Gcinnost setfi
penize z vaseho ro¢niho vyuctovani.

NIiZKE EMISE
Technologie nizkych emisi spole¢nosti Ariston
spliuje nejpfisnéjsi evropské predpisy.

INTELIGENTNI PRIPOJENI
Vzdy pfipojen s Ariston Net.

ZARUKA AZ 10 LET

Az 10letd zaruka na vymeénik Xtratech.

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat na
ariston.com v sekci dotazy, ¢i na telefonnim cisle
+420 222 713 455.



POPRODEJNI SERVIS

=23 PRVOTRIDNI SERVIS
‘@\' Model Ariston SERVICE je navrzen tak,
aby nabizel Gcinnost a profesionalitu vSem svym zdkaznikam.

ORIGINALNI NAHRADNI DILY ARISTON

Origindlni nahradni dily ARISTON jsou vyrobeny a testovany tak,

aby byla zachovana nejlepsi kvalita a spolehlivost Vaseho produktu Ariston.
Pouze pouzivanim originalnich soucasti udrzite Vas systém

v nejlepsim standardnim nastaveni splnujici zakonné a zaru¢ni podminky.

CENNY SERVIS S KLIDEM V DUSI

MUzete si byt jisti, ze pravidelnym a kvalitnim servisem prodlouzite zivotnost a udrzite
bezpecnost VaSeho produktu. V kazdém pfipadée se Vam budeme vénovat rychle
a profesionalne.

Vyhledejte nejblizsi servisni stfedisko na ariston.com/cs-cz/
nebo zavolejte Ariston Service, zelena linka 222 713 455
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(A ARISTON

The home of sustainable comfort

ARISTON THERMO CZ SR.O.
Podébradska 88/55, 198 00 Praha 9
tel. (+420) 222 713 455, fax (+420) 222 725 711

Vyhrazujeme si pravo na zmény parametr( vyrobk z dlivodu technickych zmén a vyvoje vyrobkd v pribéhu platnosti této brozury, a pfipadné nepfesnosti zplisobené chybou tisku.



